¥ BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

Baustellenerfassungsblatt
fiir den Einsatz von Autobetonpumpen

Angaben zur bestellten Pumpe:
Typ: max. Reichweite: m Druckkraft je Stiitzbein: t
Platzbedarf der Pumpe: L= m /B= m Durchfahrtshéhe mind. 4m: O O wein

Angaben zur Baustelle:

Adresse:

Ansprechpartner (Name): Tel.:

Fax:

Zeichnen Sie den vorgesehenen Standort der Pumpe ein und kreuzen Sie die Baustellenbedingungen an

Ja

Elektrische Freileitungen:
wenn ja, Abstand zum Aufstellort m

Hohlraume im Bereich des Aufstellortes (z.B. Keller/Rohrleitungen/Kanile ...)

Aufstellung der Pumpe im 6ffentlichen Verkehrsraum

I

wenn ja, Genehmigung eingeholt D Ja I:I Nein
Abstand zur Baugrube m
Abstand zu Grében m
Beim Pumpen in Dunkelheit Beleuchtung vorhanden O
Reinigungsplatz auf der Baustelle vorhanden |:]
Bodenart im Aufstellbereich: aufgeschiittet/rollig D gewachsen/bindig D andere D

Entsprechen lhre Angaben nicht den tatsdchlichen Baustellenbedingungen und wird damit ein sicherheitsge-
rechter Einsatz der Pumpe nicht gewdhrleistet, kann der Auftrag nicht ausgefiihrt werden. Die Kosten werden
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.




